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C D

BA

CD
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5

6

Установите обрат-
ный клапан (15) 
в генератор озона 
(17) маркировкой 
наружу, как это 
показано на кар-
тинке. Подсоеди-
ните силиконовый 
шланг (11) от сме-
сителя к обратно-
му клапану.

Зафиксируйте защит-
ный корпус силико-
нового шланга (11).

Закрутите

15

11

11
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ВНИМАНИЕ!

1) Генератор работает только в вертикальном положении. При смене 
положения генератор отключится автоматически.

2) Избегайте попадания влаги на генератор, чтобы предотвратить по-
вреждение внутренней микросхемы.

Зафиксируйте гене-
ратор озона. Устано-
вите генератор озона 
вертикально. Для 
фиксации генерато-
ра озона в комплект 
поставки входит 
контактная лента 
и шурупы (16).

7

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Зафиксируйте 
контактную ленту 
на задней панели 
генератора озона

Зафиксируйте 
контактную ленту 
на нижней пане-
ли генератора 
озона

Подвесьте ге-
нератор озона 
на стену исполь-
зуя крепежное 
отверстие

B A

C D

BA

CD

B A

C D

BA

CD

B A

C D

BA

CD
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВКЛЮЧИТЕ  
ГЕНЕРАТОР ОЗОНА

Переведите переклю-
чатель в положение 
«|», чтобы включить 
Генератор озона в ре-
жим ожидания.

1

2
ОТКРОЙТЕ КРАН

Подача воды осущест-
вляется при нахожде-
нии рук или любого 
движущегося предмета 
в зоне чувствительно-
сти датчика сенсорно-
го управления (18 см). 
Также подача воды авто-
матически прекратится по 
истечении 1 минуты. Подача 
воды производится в постоян-
ном температурном режиме и 
напоре. Генератор озона акти-
вируется автоматически при 
включении смесителя. 

Голубой LED 
индикатор — 
режим работы

Красный LED 
индикатор — 
режим 
ожидания  

Датчик 
сенсорного 
управления

Функция удержания подачи воды  
(для моделей смесителей SEW-O3-04-SN и SEW-O3-02-SN): 
При поднесении рук к датчику сенсорного управления происходит подача непре-
рывного потока воды. Подача воды прекратится только после повторного подне-
сения рук к датчику. Дистанция срабатывания датчика — 5 см. 

Внимание! Красная LED индикация на смесителе означает низкий заряд элемента 
питания блока сенсорного управления (13) и требуется его замена.

Вкл/Выкл
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Для чистки поверхности изделия достаточно использовать моющее/чистящее 
средство на мыльной основе и влажную мягкую ткань или губку. Вымойте по-
верхность, затем ополосните водой для удаления остатков моющего средства и 
протрите насухо мягкой сухой тканью.

1) Замена аэратора (1) 
Снимите корпус аэратора с помощью разводного ключа и установите новый. Вни-
мание! Убедитесь при установке в наличии всех деталей аэратора (см. Техническое 
описание стр. 7). В процессе сборки аэратора контролируйте положение комплек-
тующих во избежание блокировки потока.

2) Замена шлангов (8/10/11) 
Отсоедините шланг от смесителя, вращая его против часовой стрелки. Подсоеди-
ните новый шланг.

3) Замена элемента питания блока сенсорного управления (13) 
Отсоедините блок сенсорного управления (12) и откройте крышку. Замените 
элемент питания на аналогичный (тип элемента питания: DL223/CR-P2, входное на-
пряжение: DC 6В), затем подключите блок сенсорного управления обратно, плотно 
затянув все соединения.

ЗАМЕНА  РАСХОДНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ВНИМАНИЕ!  

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен, царапин запреща-
ется использовать абразивные чистящие вещества, а также средства с 
содержанием кислот или растворителей, средства для удаления извести, 
пищевой уксус, алкоголь.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Датчик сенсорного управления не срабатывает — вода не включается. О наличие 
неполадок в работе системы также сигнализирует отсутствие голубой LED индика-
ции на корпусе генератора озона.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ

1. Ошибка при установке 
или незакрепленная или 
плохо затянутая деталь.

Следуйте указаниям инструкции по установке.

Проверьте подключение генератора озона 
к сети энерго и водоснабжения.

Если на изливе смесителя горит красный LED 
индикатор — замените элемент питания блока 
сенсорного управления (13).

Если проблема не устранена, перейдите  
к следующим пунктам а, б, в, г, д, е последова-
тельно.

2. Генератор озона нахо-
дится не в вертикальном 
положении.

Приведите генератор озона в вертикальное 
положение.

3. Недостаточный напор/
давление воды — вода про-
зрачная, нет белой пены.

Убедитесь, что напор/давление воды в сети 
водоснабжения соответствует минимальным 
требованиям для работы генератора озона: по-
ток более 4 л/мин, давления воды более 2,5 бар 
(250 кПа). 

Если проблема не устранена, перейдите  
к пункту а.

4. Затор аэратора/шланга 
или деталь повреждена — 
вода прозрачная, нет белой 
пены.
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КОНТРОЛЬНЫЕ 
ТОЧКИ

ОЦЕНКА  
СОСТОЯНИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
ДЕЙСТВИЙ

а. Поток воды 1) Вода с характер-
ной белой пеной  
(молочный цвет)

Перейдите к пункту е.

2) Вода прозрачная,  
без белой  пены

Убедитесь, что аэратор туго затянут. Если  
неполадка не устранена, перейдите к 
пункту б.

б. Аэратор (1) 1) Затор Снимите корпус аэратора с помощью раз-
водного ключа. Удалите все загрязнения, 
блокирующие поток. Установите аэратор на 
место, тщательно затяните.  Внимание! Убе-
дитесь, что все детали аэратора установлены 
на место (см. Техническое описание стр. 7)

2) Нет затора Перейдите к пункту в.

в. Блок сенсор-
ного управления 
(12)

1) Затор Прочистите входы подачи холодной и 
горячей воды, затем подключите блок 
сенсорного управления обратно, плотно 
затянув все соединения.

2) Нет затора Перейдите к пункту г.

г. Обратный  
клапан (15)

 

1) Затор Проверьте, может ли воздух проходить 
через клапан. Продуйте клапан с более 
длинной стороны. Если клапан заблоки-
рован, то необходима замена.

2) Нет затора Перейдите к пункту г.

д. Силиконовый 
шланг (18)

1) В шланге  
задерживается вода

Снимите конец трубки, подключенной к 
генератору озона, затем откройте кран и 
выдуйте оставшуюся воду. Включите систе-
му. Откройте кран (3 минуты). Проверьте, 
появилась ли характерная белая пена.

2) В шланге не  
задерживается вода

Перейдите к пункту  д.

е. Генератор 
озона (17)

2) При включении 
смесителя не горит 
голубой LED инди-
катор на генераторе 
озона

Требуется замена генератора озона. 

A
B

C
D

B A

C D

BA

CD

B A

C D

BA

CD

A
B

C D
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Гарантия распространяется на основные рабочие узлы системы и не распространя-
ется на естественный износ расходных материалов и комплектующих (прокладки, 
уплотнения, сальники, декоративные накладки, аэраторы и др.). Гарантия подразу-
мевает право на бесплатное устранение подтвержденных дефектов производства 
или материалов в течение гарантийного периода при условии соблюдения требова-
ний и инструкций настоящего Руководства по установке и эксплуатации. 

ГАРНТИЙНЫЙ ПЕРИОД: 1 год
Гарантия исчисляется со дня продажи. Для подтверждения даты продажи необходимо предъявить 
правильно и полностью заполненный гарантийный талон, подписанный продавцом и покупателем, 
заверенный печатью торговой организации, а также кассовый (товарный) чек.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ:

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! 

1) Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только 
в момент покупки.

2) В случаях нарушения требований и инструкций по установке и эксплу-
атации настоящего Руководства, вскрытия корпуса генератора, неполной 
или неоригинальной комплектации, система снимается с гарантии.

3) Выезд специалиста и негарантийный ремонт/замена являются платными 
и оплачиваются по действующему на момент обращения Прейскуранту.

— Недостатки системы, возникшие в ре-
зультате несоблюдения требований 
и инструкций настоящего Руководства 
по установке и эксплуатации, небреж-
ным обращением или плохим уходом.

— Внешние и внутренние загрязнения, ца-
рапины, трещины, вмятины, потертости 
и прочие механические повреждения, 
возникшие в результате эксплуатации.

— Недостатки системы, возникшие 
вследствие эксплуатации с не устра-
нёнными дефектами в работе.

— Недостатки системы, возникшие 
вследствие технического обслужива-
ния или ремонта третьими лицами.

— Недостатки системы, возникшие 
в результате использования неориги-
нальных комплектующих или прочих 
конструктивных изменений, в т. ч. 
вскрытия корпуса генератора озона.

— Заторы и прочие недостатки систе-
мы, возникшие вследствие обра-
зования известкового налета либо 
использования загрязненной воды, 
в т. ч. вызванные попаданием внутрь 
инородных предметов и механиче-
ских примесей.

— Повреждения внутренней микро-
схемы генератора озона, вызванные 
попаданием влаги.

— Недостатки системы, вызванные неза-
висящими от производителя причина-
ми, такими как высокие перепады на-
пряжения в сети электроснабжения, 
высокие перепады давления в сети 
водоснабжения, природные катастро-
фы и стихийные бедствия, пожар.

— Работы по установке, настройке, 
регулировке, чистке системы, замене 
расходных материалов и прочий уход.



18 www.konaozone.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СИСТЕМА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВОДЫ KONA OZONE

Смеситель, S/N

Генератор озона, S/N        

Гарантийный период: 

Дата продажи:

«Kotan International Ltd.» 
Тайвань (Китай), № 29, Tou-Lun Lane,  
Tou-Lun Li, Lukang Town,  
Changhua

Официальный представитель продукции
Kona Ozone на территории РФ,
Группа компаний Даксмед
(ООО «ГКД ЭКСПАНС»)
ИНН / КПП: 5406770112/ 540601001 
Юр. адрес: 630049, Россия, г. Новосибирск,
ул. Каменская, 54, оф. 24
Почтовый адрес: 630099, Россия,
г. Новосибирск, ул. Каменская, 54, а/я 297
Тел.: +7 (383) 291-81-18, +7 (383) 209-25-19,
e-mail: gcd@daksmed.ru | www.daksmed.ru

Продавец:

М.П.

М.П.





www.konaozone.ru


